
Fersk betong har et høyt pH-nivå.  
Direkte hudkontakt bør derfor unngås.

Signalord 
Fare

Faresetninger 
H315 Irriterer huden. 
H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger 
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. 
P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. 
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.  
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. 
Fortsett skyllingen. 
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
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FORSIKTIGHETSREGLER
ved håndtering av fersk betong

Vernebriller
Beskytt alltid øynene  
mot sprut av sement- 
slam eller betongsøl  
– bruk vernebriller.

Arbeidsklær
Bruk alltid arbeidsklær 
med lange ermer og  
bukser, selv om det  
er varmt. Pass på å ha  
buksene tredd utenpå 
støvlene. Skift arbeids- 
klær som er gjennom- 
bløte av fersk betong.

Arbeidshansker
Beskytt alltid hendene med 

vanntette arbeidshansker.

Støvler
Anvend alltid vernestøvler. 

Buksene skal tres utenpå 
støvleskaftene for å for- 

hindre betong i støvlene.

Knebeskyttere  
og kneunderlag

Bruk alltid kne- 
beskyttere og vanntett kne- 

underlag ved pussing av gulv. 
Ved bruk av ekspandert poly-
styren (eks. Isopor) bør denne 

dekkes til med plast.


